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ОСЬОВІ ВІКОННІ ВЕНТИЛЯТОРИ

Осьові віконні вентилятори
для витяжної вентиляції 

з продуктивністю 
до 345 м3/год 

 

 

Осьові віконні вентилятори
для витяжної вентиляції 

з продуктивністю 
до 232 м3/год 

Застосування

• Постійна або періодична витяжна вентиля-
ція кухонь та інших побутових приміщень.

• Для встановлення у вікнах. 

Конструкція

• Сучасний дизайн та естетичний зовнішній 
вигляд. 

• Корпус і крильчатка виконані з високоякіс-
ного та міцного АБС-пластику, стійкого до уль-
трафіолету.

• Конструкція крильчатки дозволяє підвищи-
ти ефективність вентилятора та збільшити тер-
мін експлуатації двигуна.

• Спеціальна конструкція вентилятора і дви-
гуна забезпечує його безшумну роботу.

• Вентилятор обладнано термоактуатором, 
який забезпечує плавне відкривання і закри-
вання автоматичних жалюзі. Автоматичні жалю-
зі запобігають зворотній тязі. 

• Вентилятори серії МАО2 із зовнішнього 
боку обладнані вентиляційним ковпаком. 

• Клас захисту – IP24.

Двигун

• Надійний двигун з низьким енергоспожи-
ванням.

• Призначений для безперервної роботи і не 
вимагає обслуговування.

• Обладнаний захистом від перегрівання.

Модифікації та опції

МАО1 Л/МАО2 Л – двигун обладна-
но підшипниками кочення для збіль-
шення терміну експлуатації (прибл. 

40 тис. робочих годин). Підшипники не вимага-
ють обслуговування і мають запас мастильно-
го матеріалу, достатній для всього періоду екс-
плуатації.

МАО1 турбо/МАО2 турбо – двигун з 
підвищеною продуктивністю.

МАО1 12/МАО2 12 – виконання з без-
печним двигуном із низькою напругою 
12 В змінного струму.

МАО1 T/МАО2 T – обладнаний регу-
льованим таймером. Час спрацьову-
вання – від 2 до 30 хвилин.

МАО1 В/МАО2 В – обладнаний шнур-
ковим вимикачем.

МАО1 ВТ/МАО2 ВТ – облад-
наний шнурковим вимика-
чем та регульованим тайме-

ром (час спрацьовування – від 2 до 30 хвилин).

Керування 
Ручне:

• за допомогою кімнатного вимикача освіт-
лення. Вимикач не входить до комплекту поста-
чання;

• за допомогою вбудованого шнуркового ви-
микача «В»;

Автоматичне:

• за допомогою електронного блоку керу-
вання БУ-1-60 (див. «Електричні аксесуари»). 
Блок керування постачається окремо;

• за допомогою таймера «Т» (вбудований ре-
гульований таймер затримки вимикання дозво-
ляє вентиляторові працювати у проміжку часу 
від 2 до 30 хвилин після його зупинення вими-
качем).

Монтажні особливості
• Вентилятор встановлюється безпосеред-
ньо у віконний проріз.

• Для підключення вентилятора з двигуном 
із низькою напругою 12 В до мережі 220 В/50 Гц 
необхідно додатково придбати знижу-
вальний трансформатор (наприклад, серії 
ТРФ 220/12-25).

Серія 
ВЕНТС МАО1

Серія 
ВЕНТС МАО2

Аксесуари

Регулятори

Зворотний бік  
вентилятора МАО2

Вентилятор не працює –  
жалюзі ЗАКРИТІ

Вентилятор працює – 
жалюзі ВІДКРИТІ
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Приклад монтажу

Аеродинамічні характеристики MAO1
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В
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А 
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Рівень звукового
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Клас
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ВЕНТС 125 МАО1 50/60 220-240 22 0,1 2400 185 35 E 1,15
ВЕНТС 125 МАО1 турбо 50/60 220-240 24 0,105 2400 232 37 E 1,31
ВЕНТС 125 МАО1 12 50/60 12 16 1,7 2300 165 34 E 1,13
ВЕНТС 125 МАО2 50/60 220-240 22 0,1 2400 185 35 E 1,14
ВЕНТС 125 МАО2 турбо 50/60 220-240 24 0,105 2400 232 37 E 1,24
ВЕНТС 125 МАО2 12 50/60 12 16 1,7 2300 165 34 E 1,12
ВЕНТС 150 МАО1 50 220-240

26 0,13 2400 295 41 E 1,53ВЕНТС 150 МАО1 
(220 В/60 Гц) 60 220

ВЕНТС 150 МАО1 турбо 50 220-240
29 0,13 2400 345 43 E 1,67ВЕНТС 150 МАО1 турбо

(220 В/60 Гц) 60 220

ВЕНТС 150 МАО1 12 50 12 29 2 2300 263 40 E 1,49

Технічні характеристики

Габаритні розміри

Модель

Розміри, мм

Ø D B H H1 L1 L2

ВЕНТС 125 MАО1 125 190 173 – 58 53
ВЕНТС 125 MАО2 – 190 173 160 58 123
ВЕНТС 150 MАО1 150 212 195 – 66 60

Сертифікати

МАО1 МАО2

Вентилятори відповідають вимогам нормативних документів із безпеки та електромагнітної сумісності


